- Premium SNI uPVC Pipe

29 oNj

CERTIFIED




Komitmen Trilliun Group dalam memberikan
produk dengan spesifikasi kualitas tinggi
diwujudkan dalam produk pipa uPVC
Trilliunpro. Trilliunpro merupakan produk
andalan yang diciptakan khusus untuk proyek-
proyek konstruksi yang membutuhkan
spesifikasi teknik yang tinggi.

Melalui serangkaian pengujian teknis dan
dibawah kontrol kualitas yang ketat, pipa uPVC

e Amanuntuk saluran air bersih

e Baik untuk berbagai proyek konstruksi
o Kuatdantahanlama

e FElastis & Fleksibel

e Bersifatinsulator

¢ Tahankorosi

¢ Tahanbahan kimia
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plikasi

Al
Dengan karakter kekuatan dan kelenturan
produk, pipa uPVC Trilliunpro sangat baik

digunakan dalam berbagai sistem perpipaan

-3

Ciardar Wi

Pipa uPVC Trilliunpro telah memenuhi standar
kualitas:

SNI 06-084-2001. Standar kualitas dari Lembaga
Sertifikasi Produk Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik (B4T-LSPr) membuktikan bahwa
pipa uPVC Trilliunpro telah lolos serangkaian uji
kualitas diantaranya Dimension Test, Pipe
Pressure Resistance and Burst Test (Hydrostatic
test), Impact Resistance Test, Tensile Strength and
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Premium SNI uPVC Pipe

Triiliunpro memperoleh pengakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian,
pipa uPVC Trilliunpro sangat baik untuk
digunakan dalam sektor industri kontruksi
semisal proyek instalasi air bersih pemerintah,
proyek konstruksi jalan raya, proyek bangunan,
dan proyek lainnya.

® Tahanapi

e Tahan terhadap pertumbuhan bakteri

e Diproses menggunakan mesin &
teknologi Eropa

* Dikerjakan oleh tenaga ahli dan teknisi
profesional yang sangat berpengalaman

sebagai penunjang dalam proyek - proyek
konstruksi.

Elongation Test, Flattening Resistance Test,
Methyl Chloride Point Test, VICAT Softening
Point Test, PVC Content Test, Plasticizer Content
Test, Lead (Pb) and Tin (Sn) Extraction Test, dan
Pipe Shrinkage Test.



Spesifikasi Produk Pipa uPVC Trilliunpro
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Norn)al Outside Nominal Wall Thickness (9mm)
e 2 = | e ] s

16 1.5 - = - s
20 1.6 - - - -
25 1.9 1.5 = = .
32 2.4 1.9 1.6 - -
40 3.0 2.4 1.9 1.6 1.5
50 3.7 3.0 2.4 2.0 1.6
63 4.7 3.8 3.0 2.4 .2.0
75 5.5 4.5 3.6 2.9 2.3
90 6.6 5.4 4.3 3:5 2.8
110 8.2 6.6 5.3 4.2 2.4
125 9.2 74 6.0 4.8 3.9
140 10.3 8.3 6.7 5.4 4.3
160 11.8 9.5 7.7 6.2 4.9
200 14.7 11.9 9.6 7.7 6.2
225 16.6 13.4 10.8 8.6 6.9
250 18.4 14.8 11.9 9.6 7.7
280 20.6 16.6 ‘ 13.4 10.7 8.6
315 23.2 18.7 15.0 12.1 9.7
3565 26.1 21.1 16.9 13.6 109
400 29.4 23.7 19.1 15.3 12.3
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